
 

 

Fornitura e posa pavimento sportivo smontabile elasticizzato modello 

“PORTABLE GOLD” di Dalla Riva Sportfloors, certificato EN14904 in A4 
 

 
Per essere considerato idoneo alla posa in opera del pavimento sportivo, il massetto deve possedere un grado di umidità 
non superiore al 5-10 % e risultare perfettamente planare e a livello, rientrando nelle seguenti tolleranze: 
 

distanza fra i rilievi in ml   1  tolleranza in mm 3 
distanza fra i rilievi in ml   4  tolleranza in mm 9 
distanza fra i rilievi in ml 10  tolleranza in mm 12 
distanza fra i rilievi in ml 15 tolleranza in mm 15 

 
Descrizione pavimento: 
 
Pannelli modulari preassemblati in fabbrica con superficie in essenza di legno Hevea Rubberwood spessore 22 mm 
 

La sottostruttura del pannello è formata da pannelli di multistrato fenolico di betulla di spessore 12 mm.  
L’incollaggio e fissaggio del parquet al pannello in multistrato è realizzato mediante impiego di collante poliuretanico 
elastico e meccanicamente mediante impiego di speciali graffe di dimensione 35 x 10 mm. 
Materassino elastico continuo a coprire tutta la superficie, indipendente dalle strutture soprastanti, di spessore 10 mm 
al fine di garantire un rimbalzo palla uniforme in qualsiasi punto della superficie grazie a tutti i componenti perfettamente 
calibrati ed omogenei. L’elasticità costante preserva gli atleti da infortuni articolari e stiramenti muscolari, molto spesso 
causati da superfici rigide e non elasticizzate.  Trattamento superficiale: i listoni sono preverniciati in linea, a caldo con 
applicazione di 7 mani di finitura poliuretanica bicomponente affinché il film residuo sia di almeno di 80 micron.  
 
I pannelli modulari sono dotati di incastro maschio e femmina su tutti e 4 i lati; la sezione della maschiatura è di 10 x 8 
mm per un perfetto accoppiamento. La connessione tra i pannelli oltremodo è garantita da un sistema formato da n.3 
ancoraggi in acciaio che si agganciano a n. 3 apposite sedi realizzate in teflon per ciascun pannello in numero di due 
sul lato lungo e uno sul lato corto del pannello medesimo. Sistema di aggancio brevettato Dalla Riva. 
 
I pannelli dovranno essere posati già fessurati per permettere la naturale dilatazione del legno massello e per agevolare 
le operazioni di smontaggio.  
 
 
Certificazioni: 
 

• PRODOTTO CERTIFICATO FIBA LIVELLO 1  

• EN 14904 superfici aree sportive test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto) in “Area Elastic A4” 

• CAM: documentazione comprovante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del parquet 

• POLIZZA RC PRODOTTI (MASSIMALE € 3.000.000,00) 
 
 
La posa viene effettuata a pannelli perfettamente uniti tra loro anche per favorire l’ottimale distribuzione dei carichi fissi 
e/o rotolanti che graveranno sul pavimento. 
 
I pannelli vengono forniti tutti in egual misura. La realizzazione delle partenze e finali di ogni fila deve essere fatta con 
un pannello tagliato perfettamente a metà da eseguirsi durante le operazioni della prima posa in opera. 
 
I vantaggi di tale sistema sono: 
Elasticità e rimbalzo omogenei e costanti su tutta la superficie, grazie alla superficie di gioco ed alla sottostruttura 
continue. 
 
Peso ridotto dei moduli rende la posa estremamente sicura, semplice e realizzabile da due soli montatori. 
Resistenza allo sporco e facilità di manutenzione, garanzia di sicurezza per gli atleti. 
 
Sono escluse le classi inferiori tipo A3 

 
Spessore totale: 44,00 mm 
 

Dimensione pannelli: mm 1.815,00 x mm 605,00  
Totale pannelli: …. 
Totale mq: …. 
 
 
 
 
 



  

  

 

 


